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  كار با وسايل سادة مساحي
ندازه- الف   گيري  كار با انواع نوارِ ا

محلِ كار  گرفتن از انبار يا هنگام حملِ آن به گيري، چه هنگام تحويل براي كاركردن با انواع نوارِ اندازه
لِ زمان بهره بسته كردنِ آن ها يا در زمان بازو گيري چه درهنگامِ اندازه داري بايد دقت بر ها و نيز در طو

 .كرد

ندازه- ب   گيري  طول نوارِ ا
شود  مي گفته) مترِ كمري(» گيري كمري نوارِ اندازه«ها  آن گير كوتاه كه در اصطلاح به  نوارهاي اندازه-1

 متري 7، يا 5، 3، 5/2 ، 2هاي مختلف  تر از ده متر است و در اندازه و طول آن معمولا كم

  . متر است ها برحسب ميلي بندي آن ند و درجههست شوند و غالبا فلزي مي ساخته
 متر 100تر از  گيري فواصل كم  متر كه براي اندازه25 تا 10گيري متوسط بين   نوارهاي اندازه-2

  .مناسب هستند

گيري فواصل  شوند و براي اندازه مي  متري ساخته50صورت  گيري بلند كه معمولا به  نوارهاي اندازه-3
  .هستند طولاني مناسب

  گيري  جنس نوارِ اندازه- پ
روند از دقت نسبي درحدود  مي كار دقت به اي يا پلاستيكي كه معمولا براي كارهاي كم نوارهاي پارچه

 متر خط دارند؛ يعني اگر براي 1گيري طول،   متر اندازه1000 برخوردارند؛ براي مثال در 1 / 1000
است،   متر شده1000ايم و طولِ آن  كرده ي رعايتگير فاصلة، كلية اصول و قواعد متركشي را در اندازه

 متر خواهدبود؛ بنابراين، هنگام انتخاب اين نوع نوارها براي 1001 يا 999عدد واقعي در حدود 

كنيم و اگر در كارِ  گيري يا درخواست كارفرما توجه اين اندازه كاربرد به فاصله، بايد به گيري يك اندازه
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خواهند نبايد از اين نوار  تر از آن مي كيلومتر يا دقتي بيش متر در يك يلي م10موردنظر دقتي در حدود 
  .نماييم گيري استفاده براي اندازه

وارِ اندازه  درجه- ت   گيري از نظر واحدِ طول بندي ن
كشور سازنده اين  كنند، اما با توجه به مي بندي گيري را برحسبِ اجزاي متر درجه  معمولا نوارهاي اندازه

شود  مي باشد؛ براي مثال در كشور انگليس كه از واحدهاي اينچ و يارد استفاده ممكن است متغيرميزان 
گاه نيز هر دو واحد اينچ و . باشد شده گيري فقط از اينچ و يارد استفاده ممكن است در روي نوارِ اندازه

  .درو مي كار رو به رو يا در دولبة يك و صورت پشت متر در روي يك نوار به سانتي

  گيري از نظرِ دقت بندي نوارِ اندازه  درجه- ث
براي كارهاي دقيق معمولا از . گيري از نظر دقت نيز داراي اهميت است تقسيمات روي نوارِ اندازه

  . متر است ميلي ترين تقسيمات روي آن يك شود كه كوچك مي نواري استفاده

ندازه-ح   ها  طريقة صحيح قرائت و نوشتنِ ا
نوار بنشينيد و درست از بالاي  گيري، بايد در براي عمود به هاي روي نوارِ اندازه زهبراي قرائت اندا

كنيدك در قرائت  طورِ مايل نگاه كه به نماييد، زيرا در صورتي كرده قرائت گيري، نگاه نوارِ اندازه نقطه به
وردنظرنباشد يا در طور دقيق در روي نقطة م گيري به ويژه اگر نوارِ اندازه شد، به خواهيد دچار خطا

متر  شود كه سانتي در هنگامِ نوشتن نيز دقت. باشد فاصلة زياد از آن در بالاي نقطه قرارداشته
.   10 / 60: متر را بنويسيم  سانتي60نشود؛ براي مثال، ده متر و  عكس، نوشته متر يا به صورت ميلي به

  .شد  بنويسيم دچار اشتباه فاحشي خواهيم10 / 06اما اگر آن را 

  

و سه لن  ا ژالن، تراز ژا ژالن   كار ب   پاية 
   ژالن–الف 

ژالن -1  اجزاي 

بدنة ژالن معمولا متشكل از دو قسمت . شود مي ساخته» نوك ژالن«و » بدنة ژالن«ژالن از دوقسمت 
 يا 4ها به  گاه نيز ژالن. شوند بندي نقل و بسته و راحتي حمل شوند تا به مي ديگر جدا  است كه از يك

گيرند تا در مقابل عوامل جوي و ضربات  شوند و در كيسة مخصوصي قرارمي مي  تكه تقسيم10حتي 

  .باشند  احتمالي در امان

mir ahsani
Highlight
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در صورت نبودن ژالن . شود بدنة ژالن ممكن است از جنس چوب يا فلزاتي مانند آهن و آلومينيم ساخته
  .رنگِ سفيد و قرمز درآوريم طور متناوب، به بههاي معمولي،  را مانند ژالن كرده آن توان از لولة آب استفاده مي

شده، در هنگامِ كار  راحتي در زمين مستقر است تا به شده تيزي ساخته نوك ژالن از فلز سخت و نوك
  . كند مي بماند، در ضمن، اين نوك فلزي سخت، در مقابلِ ضربات، ژالن را محافظت در جاي خود ثابت

لن سالم ويژگي - 2    هاي ژا

بودنِ  توانيد محكم مي گرفتن ژالن  با در دست(باشد  نداشته» لقي«اتصال قطعات حالت در محل  -1
 ). نماييد را كنترل اتصالات آن

 ). باشد تابيدگي نداشته(باشد  نبوده، كاملا صاف كج -2

هاي  راحتي در محل دقت و به  باشد تا به شكل مخروطي و تيز نوكِ ژالن بايد از فلز سخت به -3
 .اريابدنظر استقر مورد

گفتني است ژالن را . باشد داشته  درپوش لاستيكي وجود در انتهاي بالايي ژالن بايد يك -4
دهند تا آب يا اشياء  شود؛ بنابراين، درپوشي نيز در بالاي آن قرارمي تر سازند تا سبك مي توخالي

 .باشد و محكم) ِ پارگي بدون(اين درپوش بايد سالم . خارجي وارد آن نشود

تناوب  نباشد و به اند داراي پوسيدگي يا خوردگي  ستكي ژالن يا رنگي كه روي آن زدهپوششِ پلا -5
 .قرمز باشد و  متر سفيد  در هر نيم

آن چسبيده  لاي يا رنگِ اضافي و اشيايِ ديگري كه به و از هرگونه گل(كاملا تميزباشد   -6
 ).دور باشد به

  

لن - ب   ترازِ ژا
لن -1  اجزاي تراز ژا

بدنة تراز ژالن ممكن است از جنس . »تراز كروي«و » بدنه«: است شده سمت ساختهتراز ژالن از دو ق 

شودبخش  مي تر ساخته بودن، كم دليل قديمي اينك ژالنِ چوبي، به. باشد چوب، فلز يا انواع پلاستيك
همين دليل  آيد و به مي حركت در ها به دوم ژالن، تراز كروي است كه حباب درون آن در همة براي

كرد؛ يعني، هرگاه حباب اين تراز در وسط  هرطرف جلوگيري شدن ژالن به وسيلة آن از كج ان بهتو مي

اين تراز در حالت شاقولي  توان گفت كه ژالن متصل به گيرد مي  قرار آن و در درون دايرة نشانه
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  .است قرارگرفته

  هاي تراز ژالن سالم  ويژگي- 2
در واقع تراز كروي بر (سالم باشد  و  و كاملا صافشدگيله تراز بدون شكستگي يا   نبشي متصل به- 

  ).است شده روي نبشي نصب

  .باشد شيشة تراز كروي بدون خراش و تميز -
 .باشد شده در وسط شيشة تراز كاملا تميز و مشخص دايرة ترسيم -

گر در هاي ريز دي بوده و حباب پارچه چنين يك هم. باشد تر نشده تر يا كوچك اندازة حبابِ تراز بزرگ -

 .كنار آن نباشد

 .باشد طور كامل سفت و محكم بوده لقي نداشته تراز كروي بر روي نبشي، به -

  

ژالن  سه-ج  پاية 

  .است گيره تشكيل شده پايه و يك پاية ژالن كه از يك سه  اجزاي سه-

لن سالم  خصوصيات يك سه   پاية ژا
را  كه آن شود و هنگامي ازوبستهراحتي ب هاي آن در جاي خود محكم، بسته و به  هريك از پايه-1
  .نباشد كنيم بيش ا ز حد معين بازنشود و لق بازمي

، زيرا در )نباشد لق(باشد  شده و حركت اضافي نداشته خوبي نصب پايه در جاي خود به  گيرة بالاي سه-2
  .بود د نخواه حفظ ژالن در حالت قائم هاي ديگر، قادر به ترين حركت باد يا تكان صورت با كوچك اين

خوبي از امكان  بوده به پذير راحتي تنظيم دارد شل نباشد و به مي پيچ يا دهانة گيره كه ژالن را نگاه -2

  .شدن روي ژالن برخوردار باشد سفت

ژالن و استقرار آن به  طريقة صحيح نگه-ح لن  داري    وسيلة تراز ژا
(نداريد  ژالن را دور از خود نگاه-1  آن  بودن صورت كنترل تراز زيرا در اين.) دست خود را كاملا بازنكنيد. 

  .دشوار خواهدبود
  .خود نچسبانيد، زيرا مشاهدة آن براي عامل ديگر مشكل خواهدبود  ژالن را به-2

عني در امتداد بين ژالن-3 . ها نايستيد زيرا مانع ديد عامل ديگر خواهيدبود  در پشت ژالن قرارنگيريد، ي
  .ها قراربگيريد ر امتداد بين ژالنبهتر است در براي عمود ب
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را ببينيد و انگشتان خود  راحتي آن اي قراردهيد كه به گونه  تراز ژالن را در ارتفاع مناسب با قد خود به-4
  .كه تراز ژالن و ژالن در كفِ دست شما باشد نحوي نماييد؛ به را روي ژالن محكم

شما  گذاري به كه عامل امتداد  درحالي–دنظر نقطة مور  براي هدايت آن به  پس از استقرار ژالن-5
اي كه  گونه دهيد؛ به حالت قائم حركت  بهتر است ژالن را به–نماييد  جا به دهد كه ژالن را مقداري جا مي علامت

دهنده،  عامل علامت تراز ژالن و هم به طور متناوب هم به حالت، به در اين. باشد نوك ژالن نيز برزمين مماس

  .شود زمان انجام گذاري، هم تا كار استقرار و امتدادكنيد  نگاه
هاي  كنيد كه پايه كنيد، سعي مي نقطه استفاده پايه براي استقرار ژالن بر روي يك كه از سه  درصورتي-6

ها را خوب بفشاريد تا اگر زمين نرم است در آن فروبرود و اگر  نموده بر روي زمين، پايه پايه را كاملا باز سه

ريزه يا چيز ديگري قراردهيد تا سبب حركت  ها سنگ يا سطح سفتِ ديگري است، در زير پايهآسفالت 
نكند و نقطة استقرار ژالن  راحتي حركت كنيد تا به را خوب سفت هاي آن پايه و پيچ نشود، سپس گيرة سه ها پايه

  . نخورد هم بودن آن به يا حالت قائم

  كار با تراز دستي
   آن و اجزاي انواع تراز دستي - الف

. است شده اي تشكيل تراز استوانه از يك لولة فلزي و يك. گويند نيز مي» اي تراز لوله«آن  تراز دستي كه به 

اي ممكن است در بيرون لوله و در بالاي آن  تراز استوانه.  اينچ باشد7 يا 6، 5، 4طول لوله ممكن است 
   .باشد شده نصف

صورت استوانه و گاه  اند شكل لوله ممكن است به كرده  جاسازي ن لولهاي را در درو گاه نيز تراز استوانه

  .شكل مكعب مستطيل باشد  به
سازند؛ يعني، لوله را از دو  صورت كشويي نيز مي را به براي افزايش كارآيي و كاربرد تراز دستي معمولا آن

خوبي   فواصل مختلف بهكند تا بتوان از آن براي مي  سازند كه يكي در داخل ديگري حركت مي قسمت

ا  مي سمت خارج كرد؛ بدين ترتيب، هرچه هدف موردنظر دورتر باشد قسمت متحرك را به استفاده كشند ت
  .طول لوله افزايش يابد

عدسي شيئي در  است، اما گاه نيز يك شده ها عدسي چشمي قرارداده در انواع ساده تراز دستي فقط يك
ها  بيني آن آيد و خاصيت ذره دست تري از اشيا به ه تا تصاوير واضحشد ها قسمت جلوتر از دستي قرارداده

   .دهند مي تر نمايش تصاوير را تا دو برابر بزرگ
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طور افقي  تار فلزي به تر در جلوي تراز دستي يك وسيلة تراز دستي در انواع قديمي روي به براي نشانه
در انواع . شود مي يد بر روي اهداف موردنظر استفادهگذاري امتداد خط د شده كه از آن براي نشانه ها قرارداده

روي  صورت تار افقي براي قراول شده كه به رنگ مشكي كشيده جديدتر در روي عدسي چشمي خطوط به
  .رود مي كار به

شفاف بخشي از نور را از خود  اين آينة نيمه. شده است  نصب45° آينة زاويه  در داخل تراز دستي يك

اي را در مسير ديد  كند تا با انعكاس نور بتوانيم حباب تراز استوانه مي را نيز منعكس ي از آنها بخش عبورداده
اي كه خط نشانه، حباب  گونه خود ببينيم و با حركت تراز حباب را درست در وسط خط نشانه قراردهيم؛ به

 يعني امتداد  ت افقي قرارگرفتهباشيم كه تراز دستي در حال توانيم مطمئن  ترتيب، مي با اين.كند  تراز را نصف

  .است روي شده كه بر روي هدف موردنظر قراول  آن يك خط افقي است؛ ضمن) خط ديد(ها  نگاه

اي مانند تراز دستي نيز از  آوري تكنولوژي ليزر، امروزه در وسايل ساده  با پيشرفت فن:تراز دستي ليزري

  .جاي خط ديد شما هشود در اين حالت، نور ليزر ب مي نور ليزر استفاده

  هاي تراز دستي سالم  ويژگي- ب
  .باشد  لولة تراز صاف و بدون نقص-1
  .باشد رود سالم و بدون نقص مي كار كه براي خط نشانه به  تار فلزي آن-2

  .شده باشد شده بر روي لوله از هر نظر سالم بوده در جاي خود محكم و دقيق نصب  تراز نصب-3
براي امتحان . (باشند بوده از دقت لازم برخوردار آهنگ روي با هم، هم ه قراول حباب تراز و خط نشان-4

شده  را بر روي يك خط تراز دقيق كه قبلا درستي آن معين درستي و صحت كاركرد تراز دستي، آن

 سمت ديگر خطِ تراز ها به طرف خطِ تراز قرارداده صورت كه لولة تراز دستي را در يك اين دهيم؛ به مي قرار
. باشد شده شده منطبق چنين روي خط تراز تعيين كند؛ هم هرگاه خط نشانه حبابِ تراز را نصف. رويم مي قراول
  .)است صورت، تراز دستي سالم در اين
  
  كارگيري تراز دستي نحوة به 

ند رو مي هدف مقابل قراول دهند و به تراز دستي را معمولا در كنار ژالن و در ارتفاع معيني از آن قرارمي

نكات زير بايد  حالت به در اين. باشد شده كه ممكن است ژالن ديگري بوده و بر روي نقطة ديگري نصب
  .كرد توجه
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  .باشند شده و ژالنِ هدف، هر دو بايد در حالت شاقولي آن مماس  ژالني كه تراز دستي به-1
كرده هرگاه  گذاري مترا با ژالن علا باشد محل تماس آن شكل استوانه كه تراز دستي به  درصورتي-2

اندازة نصفِ ضخامت لولة تراز بالاتر رفته  كرده به گذاري را نشانه مكعب مستطيل باشد نقطة مياني ضخامت آن
  ).اين مقدار وقت نيست البته معمولا نيازي به(گذاريم  نشانة اصلي را مي

داريم لازم است كه تا  را افقي نگاه نايم تا آ گذاشته گيري كه تراز دستي را بر روي نوارِ اندازه  درصورتي-3

باشد؛ يعني انحنا نداشته و تقريبا صاف و  گيري را بكشيم تا حالت افتادگي نداشته حد امكان نوارِ اندازه
  .باشد كشيده

خط افقي  صورت سه  بهHL 22ها مانند  شود و تار افقي در بعضي مدل مي شكل بيضي ديده حبابِ تراز به

از دستي را به ها براي تنظيم تراز دستي بايد آن است كه در كلية مدل آرامي در يك صفحة قائم حول  قدر تر
تا تار افقي يا امتداد آن بيضي حباب ) دهيم سمت بالا و پايين حركت سه تراز دستي را به(مركز آن بچرخانيم 
خط  ه شما از درون آن يكحالت تراز دستي در حالت افقي قرارگرفته امتداد نگا دراين. كند تراز را كاملا نصف

  .افقي خواهدبود

  داري تراز دستي  نكات لازم در حفاظت و نگه- پ
  .نكنيد   هرگز تراز دستي را پرتاب-1
  .آن بپرهيزيد زدن به  از انداختن و ضربه-2

  .نزنيد هاي تنظيم حباب تراز دست پيچ  به-3
  .كنيد  خودداري هنگام تنظيم طول لوله، از كشيدن ناگهاني يا فشردن شديد آن-4
از پيچاندن بيش از . شود آرامي بچرخانيد تا تصوير واضح  پيچ حركت عدسي چشمي يا شيئي را به-5

  .كنيد اندازة آن اجتناب
  .نشود را بگذاريد تا كثيف هاي آن كنيد درپوش عدسي نمي  هنگام حمل آن يا در مواردي كه با آن كار-6
  .ش شديد خورشيد قرارندهيدهاي تراز دستي را در معرض تاب  عدسي-7

 .كنيد دار استفاده هاي آن از پارچة نرم و نم كردن عدسي  براي تميز-8


